
Úsov - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok
ř.
km

Ohrožující látka
Počet
budov

ČOV Úsov Úsov-město
Čistírna
odpadních vod

Průměrný nátok k čištění je
120m3/den splaškového
odpadu, vyústění do
Doubravky se nachází na
levém břehu.

Doubravka 3
Látky biologického
charakteru

1 mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125523463
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/usv_mapa-povodnoveho-planu-mesta?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=2&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=0&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-562638&lat=-1097924

