
Nemotice - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr
ř.
km
do

ř. km
od

Typ opatření Popis

návrh úpravy Kyjovky
v intravilánu Nemotic

Nemotice Nemotice 71.1 70.9
Stabilizace a
zkapacitnění toku

Meandrující kyneta, šířka koryta ve dně 7,2 m.
Dolní část úseku v délce je 130 m, od
staničení ř. km cca 71,1 po ř km 70,97
plynule zúžena.

mapa

Protipovodňová zeď Nemotice Nemotice 71.3 71.43 Ochranná zeď

Protipovodňová železobetonová zeď o délce
129 m, hloubce 90cm. šířka 20 cm, základna
50 cm. Na zeď navazuje zemní val, jež je
veden podél místní komunikace.

mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12566870
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12566870
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/nem_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-562279&lat=-1171614
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12566871
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/nem_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-561651&lat=-1171978

