
Záměl - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr ř. km do
ř. km
od

Typ opatření Popis

Úprava koryta
Záměl

Záměl Záměl 20.492 24.3
Stabilizace a
zkapacitnění toku

V úpravě koryta je navržen složený
lichoběžníkový profil,  jehož kyneta je
předurčena k převádění nižších průtoků.
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http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=965999
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=965999
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/zml_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-608957.86&lat=-1059415.04

